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MuCis ¨ /EXP p19  

 
  

 
 

Antykorozyjna domieszka kompleksowa. 
 
 
Opis produktu  
MuCis¨/EXP p19 jest dwusk !adnikow" , proszkow"  mieszank"  #rodk—w kompleksotw—rczych, dysperguj" cych             
i antykorozyjnych. Zawiera dodatki antykorozyjne MuCis¨ , w tym kontaktowe i migruj" ce inhibitory korozji. 
Preparat stosowany jest do produkcji suchej mieszanki torkretowej. Poprawia  reologi$ i w!a#ciwo#ci antykorozyjne 
mieszanki torkretowej i zapraw cementowych.  
Dzia!anie domieszki to przede wszystkim: 

¥    ochrona katodowa i anodowa, 
¥    stabilizacja kontaktowych i migruj" cych inhibitor—w korozji, 
¥    hamowanie korozji na po!" czeniu stal-beton, 
¥    funkcje pasywuj" ce po!" czenie stal-beton, 
¥    poprawa w!a#ciwo#ci ochronnych przeciwko karbonatyzacji, 

Ponadto: 
¥    lepsza dyspersja drobnych, mia!kich cz" stek,  
¥    lepsza tiksotropowo#%, 
¥    lepsza retencja wody zarobowej, 
¥    przyspieszone wi" zanie. 

 
 
Wynik badania wp !ywu domieszki 
na w !a" ciwo " ci antykorozyjne 
zaprawy cementowej  
Dwie grupy beleczek zbrojonych wk!adk"  
stalow" : wykonane z zaprawy 
cementowej i wykonane z zaprawy 
cementowej zawieraj" cej domieszk$ 
MuCis¨/EXP p19 , poddano cyklicznemu 
nawil&aniu 6 % roztworem NaCl                         
i suszeniu.  
Dodatek domieszki spowodowa! istotne 
zwi$kszenie trwa!o#ci belek.  
Czas up!ywaj" cy do momentu 
depasywacji stali i rozpocz$cia si$ korozji 
wk!adek stalowych by! istotnie d!u&szy         
w belkach zawieraj" cych domieszk$ 
MuCis¨/EXP p19 . 

 
Generalne zalecenia  
Decyduj" ce s"  znajomo#% i kontrola aktualnej receptury mieszanki i warunk—w zastosowania: 
- jako#% i dozowanie cementu, 
- jako#% kruszywa, pochodzenie, kszta!t, sk!ad granulometryczny i dozowanie, 
- stosowane urz" dzenie natryskowe, 
- rodzaj pod!o&a i spos—b jego przygotowania, 
- umiej$tno#ci operatora dyszy i zewn$trzne warunki atmosferyczne. 
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Dozowanie  
Zalecane: 3 kg/m3 MuCis¨EXP p19 Comp. A + 0,5 kg/m3 MuCis¨EXP p19 Comp. B.  
Dozowanie mo&e by% zmienione w zale&no#ci od receptury mieszanki i lokalnych warunk—w zastosowania.  
 
Wers je produktu  
Domieszka MuCis¨EXP p19 mo &e by% dostarczona w indywidualnie projektowanych wersjach dostosowanych          
do konkretnych i dok!adnie okre#lonych wymaga'  Zamawiaj" cego postawionych na w!a#ciwo#ci mieszanki               
lub na warunki zastosowania. 
 
Typowe w !a" ciwo " ci  
Posta% fizyczna: A: bia!o &—!tawy proszek, B: bia!y proszek. 
Zapach: A: s!aby, B: silnie amoniakalny. 
Odczyn pH: 10-13 w 10% roztworze wodnym. 
Ci$&ar w!a#ciwy pozorny /nasypowy  ok. 0,9-1,0 T/m3. 
Rozpuszczalno#% w wodzie:  cz$#ciowo rozpuszczalny. 
Okres sk!adowania: 12 m-cy w oryginalnych opakowaniach i odpowiednim magazynie. 
Punkt zap!onu: A: nie dotyczy, B: 40¡C (produkt zapalny w temperaturze powy&ej 40¡C, w przypadku wystawienia 
na dzia!anie ( r—d!a ognia). 
 
# rodki ostro $no" ci  
Materia! nie jest toksyczny. Mo&e spowodowa% podra&nienie uk!adu oddechowego i sk—ry oraz powa&ne 
uszkodzenie oczu. U&ywa% w przewiewnych miejscach stosuj" c odporne chemicznie okulary ochronne typu 
ãgogleÓ, maski przeciwpy!owe, r$kawice  i odzie& ochronn" . Nie je#%, nie pi% i nie pali% w miejscu obr—bki. Gdy 
materia! dostanie si$ do oczu przep!uka% je obfit"  ilo#ci"  wody i uda% si$ do lekarza. 
Szczeg—!owe informacje zawiera Karta Bezpiecze' stwa Produktu. 
 
Transport i przechowywanie  
Przechowywa% w suchym pomieszczeniu ze sprawnie dzia!aj" c"  wentylacj" , z dala od materia!—w !atwopalnych           
i ( r—de! ciep!a lub ognia.  Zabezpieczy% przed kontaktem z wod"  lub roztworami wodnymi, kwasami, chlorowcami, 
fluorowcami, halogenami i pi$ciotlenkiem fosforu, kt—re mog"  spowodowa% niebezpieczn"  reakcj$ egzotermiczn" . 
Zabrudzenia usuwa% w stanie suchym unikaj" c tworzenia py!u i stosowania wody. Nie wystawia% na bezpo#rednie 
dzia!anie s!o' ca. 
Produkt mo&e by% sk!adowany przez okres 1 roku w oryginalnie zamkni$tych pojemnikach.  
Sk!adnik A nie jest niebezpieczny w transporcie l" dowym, morskim i powietrznym.  
Sk!adnik B nale&y transportowa% jako palne cia!o sta!e, &r" ce zgodnie z przepisami: 
w transporcie l" dowym, morskim i powietrznym: klasa 4.1 - UN 2925 - grupa pakowania III.  
 
Opakowania  
Sk!adnik A: worki 3 kg, sk!adnik B: worki 0,5 kg. 
    
Informacje prawne  
Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszej karcie oparte s!  na naszej najlepszej wiedzy i do" wiadczeniach, 
co do kt—rych jeste" my przekonani, #e s!  prawdziwe i odpowiadaj!  rzeczywistemu stanowi teorii i praktyki. Nie s!  one jednak wi!#! ce                    
i nie tworz!  #adnego stosunku prawnego lub umownego ani te# dodatkowych zobowi! za$ do umowy kupna - sprzeda#y, a ich dok%adno" &                
i kompletno"& nie jest gwarantowana. Nie zwalniaj!  one kupuj! cego od konieczno" ci sprawdzenia przydatno" ci produktu do zamierzonego 
zastosowania na swoje ryzyko i pe%n!  odpowiedzialno"& z nim zwi! zan! . Nie ponosimy #adnej odpowiedzialno" ci za jakiekolwiek szkody, straty 
lub uszkodzenia wynikaj! ce z u#ycia b! d'  niemo#no" ci u#ycia nabytych produkt—w. Gwarantujemy, #e produkty wysy%ane do nabywcy s!  wolne 
od defekt—w. Gwarancja ta jest ograniczona do wymiany produktu w przypadku udowodnienia jego defektu, co nast( puje zgodnie z naszymi 
Warunkami Sprzeda#y. Jakiekolwiek informacje i stwierdzenia wykraczaj! ce poza niniejsz!  kart(  nie s!  w #aden spos—b wi!#! ce dop—ki nie 
zostan!  potwierdzone umow!  pisemn! .  MuCis¨ Multiple Corrosion Inhibiting Syn ergies, VHDRS¨ Very High Durability Repair Systems, 
TECNOCHEM logo oraz TECNO-ECO-LOGIC-CHEM logo to zastrze#one znaki towarowe firmy TECNOCHEM S.p.A. OTiK oraz OTiK logo           
to zastrze#one znaki towarowe firmy OTiK Sp. z o.o. 
 
 

 

DYSTRYBUCJA i DORAD ZTWO: 
OTiK Sp. z o.o. 
ul. Hutnicza 4, 81-061 Gdynia 
tel.: 058 6230498, fax: 058 6230496 
www.vhdrs.otik.pl,  info@otik.pl 
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